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Те ле ви зион ная лу па DORS 1010 
(да лее  лупа) пред наз на че на для 
ви зу аль но го кон тро ля приз на ков под
лин но сти банк нот, цен ных бу маг, 
ак циз ных ма рок и дру гих объек тов, 
имею щих за щит ные приз на ки, до пу
скаю щие про вер ку по сред ством лупы.
Лупа ис поль зу ет ся толь ко в со ставе 
детекторов DORS 1100 или 
DORS 1200.

Лупа по зво ля ет:
1. Про ве рять на ли чие ин фра крас ных 

(ИК) ме ток в отра жен ном све те.
2. Про ве рять по верх ность банк нот и 

других объек тов в бе лом ко со 
па даю щем све те.

3. Кон тро ли ро вать на ли чие ми кро 
печати.

нАзнАЧенИе ТехнИЧеСКИе хАРАКТеРИСТИКИ

Кратность увеличения 
оптической системы         10

Питание 12В       1A max

рабочий диапазон температур от +10°С до +35°С

Относительная влажность воздуха 
при температуре  +25°С от 40 до 80%  

Атмосферное давление  от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. cт.)

Габаритные размеры:
Ширина 71 мм
Глубина 53 мм
Высота 51 мм

масса нетто (не более)          0,1 кг
масса брутто (не более)        0,17 кг

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления  
с целью улучшения качества лупы. Представленные на изображениях изделия могут отличаться от 
серийных.
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В комплект поставки входят:

Телевизионная лупа DORS 1010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт.

руководство по эксплуатации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт.

Упаковка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 комплект

КОмПЛеКТнОСТь

меРы ПРеДОСТОРОЖнОСТИ
1. Не  включайте и не вынимайте     
 кабель лупы мокрыми руками. Это  
 может повлечь за собой поражение  
 электрическим током.
2. Подключайте лупу только к при 
 борам, с которыми она может   
 использоваться.
3. Вынимая кабель лупы, беритесь за  

 корпус разъема кабеля для того,  
 чтобы избежать разрыва или   
 повреждения кабеля.
4. Если лупа долгое время находилась  
 на холоде, то перед включением её  
 необходимо выдержать при   
 комнатной температуре не менее  
 двух часов.

ВнешнИй ВИД

Кнопка LIGHT-SELECT

Рис. 1
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ПОРяДОК РАбОТы под свет ки  ука зы ва ет цвет ин ди ка то ра 
ви део вхо да, к ко то ро му под клю че на 
лу па. бе лой под свет ке со от вет ству ет 
од но вре мен ное све че ние си не го, зе ле

но го и крас но го ин ди ка то ров. ИКпод
свет ке  све че ние крас но го ин ди ка то
ра.1. Под клю чить лупу к гнез ду V1  

на за дней па не ли детектора  
DORS 1100, или к гнез ду V1 либо 
V2 на за дней па не ли детектора 
DORS 1200.

 ВНИмАНИЕ!
 При со е ди нять ка бель лупы к  
 вы клю чен но му из се ти детек  
 тору.

2. Вклю чить де тек тор. На жать  
 на кноп ку LIGHT-SELECT на верх  
 ней ча сти лу пы. де тек тор пе ре  
 клю чит ся на прос мотр изо бра же  
 ния, пе ре да ва е мо го лу пой. 
 По сле дую щие на жа тия на кнопку 

LIGHT-SELECT на лу пе по зво лят 
вы брать необхо ди мый ис точ ник 
под свет ки. 

Лу па DORS 1010 име ет два ти па под
свет ки: бе лая и ИК.

для детектора DORS 1100 со стоя ние 
под свет ки ука зы ва ет экран ное ме ню 
мо ни то ра. бе лой под свет ке со от вет
ству ет над пись Zoom White, ИКпод
свет ке  над пись Zoom IR. Пе ре клю чить 
DORS 1100 на прос мотр при по мо щи 
встроенной ИКка ме ры мож но при 
по мо щи кноп ки INPUT на приборе. 
для детектора DORS 1200 со стоя ние 



ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЛУПА DORS 1010
11

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЛУПА DORS 1010
10

ТРАнСПОРТИРОВАнИе И хРАненИе

Лупа под ле жит хра не нию в упа ков ке 
из го то ви те ля в ота пли вае мых по ме
ще ниях при тем пе ра ту ре от +5°С до 
+40°С и от но си тель ной влаж но сти 
воз ду ха не бо лее 80% при тем пе ра ту
ре +25°С.
Лупу до пу ска ет ся транс пор ти ро вать в 
упа ков ке из го то ви те ля (не бо лее 
30 су ток) ав то мо биль ным или же лез

но до рож ным транс пор том в кон тей не
рах или кры тых ва го нах, авиа цион ным 
транс пор том в гер ме ти зи ро ван ных 
от се ках при тем пе ра ту ре от 30°С до 
+50°С, от но си тель ной влаж но сти воз
ду ха до 98% при тем пе ра ту ре +25°С и 
ат мо сфер ном да вле нии от 84 до  
107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

ВОзмОЖные ПРОбЛемы И Их УСТРАненИе

Проблема Возможная причина Устранение

Нет изображения 
с вне шней 

те ле ви зион ной лу пы 
или не про ис хо дит 

пе ре клю че ния 
на со от вет ствую щий 

ви деовход при на жа тии 
кноп ки LIGHT-SELECT на 

лу пе. 

Не до кон ца вста влен
разъем лу пы

в гнез до V1 детекто ра DORS 1100
или  V1/V2 детекто ра DORS 1200

Вставь те разъем в гнез до 
до упо ра.


