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1 * RJ45 Gigabit

2 * COM (RS232)

2 * USB2.0 + 4 * USB3.0

2 * HDMI 2.0

WiFi 5

5.0

1 шт. micro SD (опционально до 128 Gb)

1 шт. (3.5 мм гарнитура)

1 шт. 8Ω/1W

LAN

Serial (RS-232)

USB

HDMI

WIFI

Bluetooth

SD слот

Аудио слот

Динамики встроенные

Интерфейсы

36W, AC input 100~240V/50~60HZ/1.5A max, DC 12V/3AБлок питания

Питание

Отверстия под VESA 75x75Крепление на стену

Опции

Безвентиляторная

-10°С ~ 50°С

-20°С ~ 70°С

35% ~ 80% (без конденсата)

20% ~ 93% (без конденсата)

Система охлаждения

Рабочая температура

Температура хранения

Рабочая влажность

Влажность при хранении

Режим работы

Intel Celeron J4125 @ 2.00GHz

LPDDR4, 2133 MHz, 4 Gb (опционально 8 Gb)

1*M2 SATA 2280, 128 Gb (опционально 256 Gb)

eMMS 64 Gb (опционально)

10.1" LCD, абсолютно плоский, без канта

1280*800

10.1" емкостной P-CAP G+G Multi-Touch

Черный

Металл

Процессор (CPU)

Память (RAM)

SSD

Накопитель

Экран

Разрешение экрана

Сенсорный экран

Цвет

Материал корпуса

Технические характеристики

Windows/LinuxПоддерживаются ОС


