
 
 

  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Процессор Intel Celeron J6412 @ 2.00GHz 

O3Y 
8 Г6 (макс 32 Гб), DDR4-3200, 1*SO-
DIMM 

SSD 256 Г6, 1*M2 SATA 

Система охлаждения Безвентиляторная 

Интерфейсы 

LAN 1* Ethernet 10/100/1000Mbps 

USB 10*USB (8*USB 2.0, 2*USB 3.0) 

COM 6*COM 

VGA 1*VGA 

HDMI 1*HDMI 

PS/2 2*PS/2 

Аудио 1*Mic-in, 1*Line-out 

Питание 

Tип Блока питания Внешний, DC 60W, 12V, 5A 

 

触摸POS终端 •简

易操作说明 

    
 

 

 

 

Короткий 
паспорт 

Адаптер 

Внешний вид 

Кабель 
питания 

Z1 (J6412) 

Комплектация  

Крышка 
закрывающая 
интерфейсные 
разъёмы 

Передний интерфейс 

Интерфейсы на задней панели Z1 (J6412) ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 


